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H1 Perforacion Irregular
@=8mm-15mm-20mm

Caracteristicas

Tamano 1,20m x 2,40 m
Espesor 12,5 mm
Bordes Rebajado 2,40 m

Recto 1,20 m

Material al respaldo Viledon blanco

Equilibro drywall acoustic board es
fabricada en yeso-carton con
dimensiones de 1,20 m x 2,40, con
perforaciones y viledon al respaldo
que brinda propiedades
fonoabsorbentes y decorativas para
instalar en muros y cielos rasos.
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La muestra de ensayo es de 12,5 mm de grosor tipo
perforado para uso acustico.

8000 Hz

Lamina de yeso

La muestra de material de ensayo fue apoyada por un marco de madera en
la zona central de la sala de pruebas, con un espacio aéreo trasero de 20cm

de profundidad.

El instrumento de prueba es HP3569A Analizador de frecuencia de doble

canal en tiempo real, con calibrador GRAS42AB.
Area de ensayo (m2): 9,90

Volimen Sala de Reverberacion : 268 m3
Temperatura Ambiente: 11c

Humedad Relativa: 49%

indice de absorcién de un solo valor:

Coeficiente de reduccion de ruido: NRC = 0,75
Coeficiente de absorcion medio (100Hz ~5K Hz): 0,75
Cddigo del informe: HO992E

Nombre del instituto de pruebas: Institute of Acoustics, Tongji University.
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de profundidad.

El instrumento de prueba es HP3569A Analizador de frecuencia de doble
canal en tiempo real, con calibrador GRAS42AB.

Area de ensayo (m2): 9,90

Volimen Sala de Reverberacion : 268 m3

Temperatura Ambiente: 11c

Humedad Relativa: 49%

Recto 1,22 m

Material al respaldo Viledon blanco

Equilibro drywall acoustic board es
fabricada en yeso-carton con
dimensiones de 1,22 m x 2,44, con
perforaciones y viledon al respaldo
que brinda propiedades
fonoabsorbentes y decorativas para
instalar en muros y cielos rasos.

indice de absorcién de un solo valor:

Coeficiente de reduccion de ruido: NRC = 0,75

Coeficiente de absorcion medio (100Hz ~5K Hz): 0,75

Cddigo del informe: HO992E

Nombre del instituto de pruebas: Institute of Acoustics, Tongji University.
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Caracteristicas
125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Tamaiio 1,22mx 2,44 m La muestra de ensayo es de 12,5 mm de grosor tipo Lamina de yeso
Espesor 12,5 mm perforado para uso acustico.
_ La muestra de material de ensayo fue apoyada por un marco de madera en
Bordes Rebajado 2,44 m la zona central de la sala de pruebas, con un espacio aéreo trasero de 20cm
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Caracteristicas
125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

Tamaiio 1,22mx 2,44 m La muestra de ensayo es de 12,5 mm de grosor tipo Lamina de yeso
Espesor 12,5 mm perforado para uso acustico.
La muestra de material de ensayo fue apoyada por un marco de madera en
Bordes Rebajado 2,44 m la zona central de la sala de pruebas, con un espacio aéreo trasero de 20cm
Recto 1,22 m de profundidad.
El instrumento de prueba es HP3569A Analizador de frecuencia de doble
canal en tiempo real, con calibrador GRAS42AB.
Area de ensayo (m2): 9,90
Volimen Sala de Reverberacion : 268 m3
Equilibro drywall acoustic board es Temperatura Ambiente: 11¢c
fabricada en yeso-cartén con Humedad Relativa: 49%
dimensiones de 1,22 m x 2,44, con

perforaciones y viledon al respaldo I’ndicelde absorcion de un SOIO.Valor:
que brinda propiedades Coeficiente de reduccion de ruido: NRC = 0,75

fonoabsorbentes y decorativas para Coeficiente de absorcion medio (1 00Hz ~5K HZ): 0,75

instalar en muros y cielos rasos. Cadigo del informe: HO992E ) ) o
Nombre del instituto de pruebas: Institute of Acoustics, Tongji University.

Material al respaldo Viledon blanco
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Lamina de Yeso - 1.22 x 2.44 acoustic board
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Caracteristicas
125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Tamaiio 1,22mx 2,44 m La muestra de ensayo es de 12,5 mm de grosor tipo Lamina de yeso
Espesor 12,5 mm perforado para uso acustico.
_ La muestra de material de ensayo fue apoyada por un marco de madera en
Bordes Rebajado 2,44 m la zona central de la sala de pruebas, con un espacio aéreo trasero de 20cm

Recto 1,22 m de profundidad.

El instrumento de prueba es HP3569A Analizador de frecuencia de doble
canal en tiempo real, con calibrador GRAS42AB.

Area de ensayo (m2): 9,90

Volimen Sala de Reverberacion : 268 m3

Material al respaldo Viledon blanco

Equilibro drywall acoustic board es Temperatura Ambiente: 11¢
fabricada en yeso-cartén con Humedad Relativa: 49%
dimensiones de 1,22 m x 2,44, con ;
perforaciones y viledon al respaldo Indice de absorcion de un solo valor:
que brinda propiedades Coeficiente de reduccion de ruido: NRC = 0,75
fonoabsorbentes y decorativas para Coeficiente de absorcion medio (1 00Hz ~5K HZ): 0,75
instalar en muros y cielos rasos. Codigo del informe: HO992E

Nombre del instituto de pruebas: Institute of Acoustics, Tongji University.



