CATALOGO oe

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Mision

IMPADOC S.A. esta dedicada a suministrar Sistemas de Acabados y Morteros
para la construccion, minerales industriales no metalicos y pigmentos funcionales
derivados del carbonato de calcio y la barita para la industria, con innovacion,
tecnologia, experiencia y confiabilidad, posicionando su marca en los diferentes
mercados, mediante el mejoramiento continuo y generacién de valor en sus
procesos y productos.

Estos propdsitos se logran en un ambiente de lealtad, honestidad y cumplimiento
de las normas de la moral y de la ética, permitiendo que nuestros clientes,
trabajadores y accionistas, satisfagan sus necesidades, contribuyendo asi al
desarrollo social y econdmico del pais.

Visién

Ser reconocidos en el afio 2017 a nivel nacional, en los mercados relacionados
con los sistemas de acabados y morteros para la construccion; minerales no
metalicos y pigmentos funcionales para la industria; enfocandonos en la
fidelizacion de los clientes, contribuyendo con el mejoramiento integral de los
trabajadores, el desarrollo de proveedores, el bienestar de la comunidad, en
armonia con el medio ambiente; generando valor a través de la innovacion,
logrando asi, el crecimiento rentable y sostenible de la organizacion.

Valores Corporativos
- Cooperacion.
- Comunicacion.
- Pasion.

- Lealtad.

- Honestidad.

ICOMTEC

CERTIFICADO
1SO 9001

Certificado N° SC 835-1
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Listo para usar, facil de aplicar



PANETELISTO BLANCO

PafieteListo Blanco, es un producto en polvo fabricado
técnicamente para la aplicacion de rellenos de interiores. Su
rapido tiempo de fraguado permite la ejecucion de los llenados
en menor tiempo que los demas productos similares del
mercado.

USosS

El PafeteListo Blanco esta disefiado para ser aplicado sobre
cualquier tipo de bloque, ladrillo o placas de concreto vaciado,
dejando la superficie lista para la instalacion de los productos

.-'1; & \ de acabados Impadoc, siempre en ambientes interiores.
i ’: 4 T ——
Sy ’ VENTAJAS
A ,‘ foi )
i \ 1. Color blanco.
H 1 ' §§ /« 2. Aplicacion facil, rapida y limpia.

IMPADOC 3. Anorro en tiempo de ejecucion de obra.

¥ "’3#

4. Permite rellenos desde un 1 mm de espesor hasta 3 cm.
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| 25 Kg| Color EXTRA-BLANCO PRSI
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1 gl Blanco :
- ! @ * Fécil trabajabilidad * Alto poder de adherencia 5 Excelente acabado y adherenC|a'
@ « Color extrablanco « Excelente acabado y rapidez
2 Ahorro de tiempo y diner
¢ 250
N wiww.impadoc.com
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PAN ETE LI STO 3 Listo para usar, Fécil de Aplicar

PRESENTACION: 25 Kg




CARACTERISTICAS

Rendimiento: 1,4 Kg/m? por milimetro de espesor, dependiendo del
tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 40 - 45 minutos en condiciones normales.
Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y
protegido de la humedad.

Presentacion: 25 Kg.

RECOMENDACIONES

Conservar el producto en un lugar seco y protegido de la humedad.
Este producto es altamente sensible al agua.

Humedezca la superficie donde va aplicar el producto.
Preparar solo el material que alcance a aplicar antes de 15
minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una

vez se consuma lavar el recipiente con agua.

No mezcle el PafieteListo Blanco con otra sustancia o producto,
utilice agua limpia.

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del
aplicador, la correcta aplicacion del producto, el estado de la
superficie y del seguimiento de las instrucciones.

Dejar secar el PafieteListo Blanco 45 minutos antes de aplicar el
estuco.

No aplique sobre superficies por encima de 30° C.

PREPARACION Y APLICACION Blanco

Panetelist

3. Se debe garantizar que la superficie 4. Extender el PafieteListo Blanco con

este limpia y libre de grasa.

llana metalica lisa.

5. Realizar capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.
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ESTUCOLISTO
PRESENTACION: 25 kg

EL ACABADC PERFECTO
EH INTERIORES
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Listo para usar, Fécil de Aplicar

ESTUCOLISTO

EstucoListo, es un producto en polvo color blanco, disefiado
para dar acabados en la construccion, viene listo para usar y
sustituye los estucos tradicionales en obra.

UsSos

#% El EstucoListo es el acabado perfecto para interiores.

#s Puede aplicarse sobre productos Impadoc, revoques,
repellos, pafietes, cualquier tipo de bloque, ladrillo y concreto
vaciado.

ze Permite trabajar facilmente y sin adicionar ningun otro
componente.

~e. Gracias a su formula, calidad y consistencia es el producto
ideal para realizar filos.

VENTAJAS

1. Ahorro de pintura por su color blanco.
2. Listo para usar.

3. Excelente trabajabilidad y acabado.

4. Adecuado para realizar filos.

5. Ahorro en tiempo de ejecucion de obra.
6. No se fisura.

7. Es compatible con todo tipo de pintura.

8. Permite rellenos desde un 1 mm de espesor hasta 10 mm.



CARACTERISTICAS

Rendimiento: 1,3 Kg/m? por milimetro de espesor, dependiendo
del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 30 - 35 minutos en condiciones normales.
Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y
protegido de la humedad.

Presentacion: 25 Kg.

RECOMENDACIONES

s Conservar el producto en un lugar seco y protegido de la
humedad. Este producto es altamente sensible al agua.

. Preparar solo el material que alcance a aplicar antes de 10
minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir),
una vez se consuma lavar el recipiente con agua.

s Humedezca la superficie donde va aplicar el EstucoListo.

ss. Tiempo aproximado de aplicacién entre capa y capa 15 a 20
minutos.

2o No mezcle el EstucoListo con otra sustancia o producto,
utilice agua limpia.

2. El acabado liso se da con la llana metalica.

s Dejar secar el EstucoListo 24 horas antes de aplicar pintura.

ss. Se evita el proceso de lijado.
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PREPARACION Y APLICACION

1. Adicione el EstucoListo al agua. 2. Homogenice la mezcla.

s 8

4. Extender el Estucolisto con
llana metalica lisa.

X

5" Realizar capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.



RELLENOLISTO INTERIORES
PRESENTACION: 25 Kg

RELLENOLISTO INTERIORES

RellenoListo Interiores, es un producto en polvo color grisaceo,
ideal para aplicacion de muros en interiores. Disponible en dos
referencias: GRUESO para mamposterias en ladrillo o bloques de
hormigon y FINO para concreto vaciado o prefabricado.

USosS

El RellenoListo Interiores esta disefiado para ser aplicado sobre
cualquier tipo de bloque, ladrillo o placas de concreto vaciado,
dejando la superficie lista para la aplicacion de los productos para
acabados Impadoc, siempre en ambientes interiores.
VENTAJAS

1. Aplicacion facil, rapida y limpia.

2. Sustituye al repello tradicional por su trabajabilidad y resistencia.

3. Ahorro en tiempo de ejecucion de obra.

4. Permite rellenos desde un 1 mm de espesor hasta 3 cm.



CARACTERISTICAS

Rendimiento: 1,3 a 1,4 Kg/m? por milimetro de espesor,
dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 23 - 27 minutos en condiciones
normales.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original
sellado y protegido de la humedad.

Presentacion: 25 Kg.

RECOMENDACIONES

Conservar el producto en un lugar seco y protegido
de la humedad. Este producto es altamente sensible
al agua.

Humedezca la superficie donde va aplicar el
producto.

Preparar solo el material que alcance a aplicar antes
de 15 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado
(evite rebatir), una vez se consuma lavar el
recipiente con agua.

No mezcle el RellenoListo Interiores con otra
sustancia o producto, utilice agua limpia.

No aplicar sobre superficies con filtraciones y/o
humedades permanentes, no pegue baldosas ni
enchapes sobre el RellenoListo Interiores.

No aplique sobre superficies por encima de 30° C.

F’REPARACION Y APLICACION

1. Adicione el RellenoListo Interiores al agua.

Rellenolisty] %
Interiores

4. Extender el RellenoListo Interiores con
llana metalica lisa.

5. Realizar capas cruzadas en sentido
horizontal y vertical.
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ESTUCOPANEL

EstucoPanel, es un producto en polvo color blanco, fabricado con
aglomerantes minerales y aditivos especiales, que le permiten un
optimo desempefio en sistemas de acabados para construccion
liviana, con altos rendimientos y bajo costo. Disponible en dos
referencias: SECADO RAPIDO con un tiempo de fraguado de

30 minutos y TIEMPO EXTENDIDO con tiempo de fraguado de

90 minutos.

UsSosS

s EstucoPanel es un producto desarrollado para usos en
interiores.

se Permite llenar hasta el acabado final, obteniendo superficies
planas y lisas.

s Permite realizar recubrimientos en superficies de panel de yeso,
cartén yeso y fibrocemento.

~2s. Ofrece alta adherencia a la cinta.

~#s Permite pegar efectivamente placas de panel yeso sobre
diferentes sustratos: muros en concreto vaciado, en ladrillo o
prefabricado, bloques de hormigon.(Sistema de estampillado).

VENTAJAS

1. Listo para usar.

2. Capacidad de llenado y alta adherencia.

3. Encinta, llena, pule y estampilla (Multipropésito).
4. Minima Contraccion.

5. Ahorro en tiempo de ejecucion de obra.

6. No se fisura.
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CARACTERISTICAS

Rendimiento: 1,0 Kg/m? por milimetro de espesor.

Tiempo de fraguado Secado Réapido: 30 - 38 minutos.

Tiempo Extendido: 90 minutos.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y
protegido de la humedad.

Presentacion: 25 Kg.

RECOMENDACIONES

PN
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Conservar el producto en un lugar seco y protegido de la
humedad. Este producto es altamente sensible al agua.

Para EstucoPanel Secado Rapido preparar solo el material
que alcance a aplicar antes de 20 minutos, tiempo en que
se inicia su fraguado.

Para EstucoPanel Tiempo Extendido preparar solo el
material que alcance a aplicar antes de 40 minutos, tiempo
en que se inicia su fraguado.

Evite rebatir, una vez se consuma lavar el recipiente con
agua.

No mezcle el EstucoPanel con otra sustancia o producto,
utilice agua limpia.

Humedezca la superficie donde va aplicar el producto

EstucoPanel !"’\

~__ SECADO RAPIDO 4

—

PREPARACION Y APLICACION TIEMPO EXTENDIDO

& fm\
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1. Adicione el EstucoPanel al agua.

3. Se debe garantizar que la superficie

este limpia y libre de grasa.

il

5 Extender la cinta

EstucoPanel

2. Homogenice la mezcla.

4. Aplicar la primera mano de producto
sobre las juntas.

6. Aplicar una segunda capa de
producto y rellenar tornilleria.
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MORTEROLISTO
MorteroListo, es un producto en polvo color grisaceo, base cemento,
de alta granulometria y con aditivos especiales que al mezclarse con
agua forman un producto de alta trabajabilidad, de mayor volumen y

capacidad de llenado. Puede ser aplicado para nivelacién de sustratos
tanto en exteriores como interiores a partir de 5 mm de espesor.

UsosS

. Sustituye el repello tradicional, pafiete o revoque.

ze. Se puede aplicar sobre cualquier tipo de sustrato (ladrillo, bloques,
placa de concreto etc.).

s Permite nivelar superficies verticales y horizontales.

VENTAJAS

(-]
a 1
g *-: 1. Listo para usar.
ul [
5 . 2. Excelente consistencia y facilidad de aplicacion.
s
a = . . q
MORTERO SECO PREMEZCLADO on 3. Resistente a la intemperie.
Producto listo para repelio, i
"

pafiete y/ o revaque. il 4. Ahorro en tiempo de ejecucion de obra.

MORTERD

MORTEROLISTO
PRESENTACION: 40 Kg



CARACTERISTICAS

Rendimiento: 17 Kg/m? por centimetro de espesor, dependiendo del
tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 60 minutos para capas entre 5y 10 mm. Para
capas mas gruesas entre 2'y 3 horas.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y
protegido de la humedad.

Presentacion: 40 Kg.

RECOMENDACIONES

~#s. Conservar el producto en un lugar seco y protegido de la
humedad. Este producto es altamente sensible al agua.

2. No mezcle el MorteroListo con otra sustancia o producto, utilice
agua limpia.

2s. Deje secar el MorteroListo 24 horas antes de aplicar cualquier
tipo de acabado sobre él.

~2». Si el material luego de preparado pierde manejabilidad en el
recipiente, puede remezclar sin agregar agua y este retoma su
consistencia normal de aplicacion.

2. Humedezca la superficie donde va aplicar el producto.

FREPARACION Y APLICACION

1. Adicione el MorteroListo al agua. 2. Homogenice la mezcla.

4,‘ |

4. Extender el MorteroListo con
llana metalica lisa.

5

5. Realizar capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.
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RELLENOLISTO EXTERIORES
PRESENTACION: 25 Kg

Exteriores

EL RELLEND DE SECADG
RAPIDG PARY
EXTERIORES
REEMPLAZA EL REFELLE,
4 REVOQUE FRISO

Y0 PARETE

RELLENOLISTO EXTERIORES

RellenoListo Exteriores, es un producto en polvo color gris,
fabricado con minerales de alta pureza y aditivos de Ultima
tecnologia. Disponible en dos referencias: GRUESO para
mamposterias en ladrillo o bloques de hormigén y FINO para
concreto vaciado o prefabricado.

UsSos

El RellenoListo Exteriores esta disefiado para ser aplicado sobre
fachadas, cualquier tipo de bloque, ladrillo o placas de concreto

vaciado, dejando la superficie lista para la aplicacién de productos
Impadoc.

VENTAJAS

1. Aplicacion facil, rapida y limpia.

2. Sustituye al repello tradicional por su trabajabilidad y resistencia.
3. Ahorro en tiempo de ejecucién de obra.

4. Permite rellenos desde un 1 mm de espesor hasta 3 cm.

5. Resistente a la intemperie.




CARACTERISTICAS

Rendimiento: 1,3 a 1,4 Kg/m? por milimetro de espesor,
dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 35 minutos en condiciones normales.
Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y
protegido de la humedad.

Presentacion: 25 Kg.

RECOMENDACIONES

2% Conservar el producto en un lugar seco y protegido de la
humedad. Este producto es altamente sensible al agua.

~##. Humedezca la superficie donde va aplicar el RellenoListo
Exteriores.

~#s. Preparar solo el material que alcance a aplicar antes de
20 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite

rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua.

e No mezcle el RellenoListo Exteriores con otra sustancia o
producto, utilice agua limpia.

—

PREPARACION Y APLICACION Exteriores

2

1. Adicione el RellenoListo Exteriores al agua.

4. Extender el RellenoListo Exteriores con llana
metalica lisa.

5. Realizar capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.




IMPAEXTUCO
PRESENTACION: 25 Kg

IMPAEXTUCO

~ L0
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Impaextuco, es un estuco plastico en polvo para exteriores de color
blanco, disefiado para dar acabados en la construccion, es un
material a base de cemento y aditivos de ultima tecnologia,
asegurando acabados finos durables y resistentes a la intemperie.

Usos

Es el acabado perfecto para exteriores, ideal sobre RellenoListo de
exteriores de Impadoc, revoques, repellos o pafietes. Tambien
puede ser aplicado sobre concretos vaciados y fibrocementos.
Permite hacer llenos o resanes hasta de 1 cm.

VENTAJAS

1. Ahorro de pintura por su color blanco.
2. Es compatible con todo tipo de pintura.
3. Listo para usar.

4. Resistente a la intemperie.

5. Uso en interiores y exteriores.

6. Excelente adherencia y acabados.

7. Adecuado para realizar filos.

8. Ahorro en tiempo de ejecucién de obra.

9. No se fisura.



CARACTERISTICAS

Rendimiento: 1,2 +- Kg/m? por milimetro de espesor, dependiendo
del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 30 minutos para capas de pulimiento (menor
2 mm). Para capas mas gruesas, 60 minutos o més dependiendo
del espesor y en condiciones normales.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y
protegido de la humedad.

Presentacion: 25 Kg.

RECOMENDACIONES

~2e. Conservar el producto en un lugar seco y protegido de la
humedad. Este producto es altamente sensible al agua.

e No mezcle el Impaextuco con otra sustancia o producto, utilice
agua limpia.

2o El acabado liso se da con la llana, no debe lijarse.
ze Dejar secar el Impaextuco 24 horas antes de aplicar pintura.

2 Humedezca la superficie donde va aplicar producto.

(e

[

PREPARACION Y APLICACION

1. Adicione el Impaextuco al agua.

v
IMPAEXTUCO § P(f

ESTUCO PLASTICO EN POLVO PARA EXTERIORES

4. Extender el Impaextuco con llana
metalica lisa.

5. Realizar capas cruzadas en sentido horizontal y vertical.
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IMPATEXTURA

PRESENTACION: 25 Kg

IMPATEXTURA

Impatextura, es un estuco de granulometria mixta que permite realizar
un acabado texturizado de acuerdo a la creatividad del aplicador. Para
uso en interiores y exteriores. Color blanco.

USosS

e Es un producto multitexturas y multifuncional, sirve para
enlucimiento y proteccion de fachadas.

2% Uso interno y externo, acabado blanco que puede ser pintado.

~#s. Tipos de acabados: Perlado, Grafilado Diagonal, Caracoliado,
Grafilado Horizontal entre otros.

VENTAJAS

1. Color blanco.

2. Listo para usar.

3. Resistencia a la intemperie.

4. Es compatible con todo tipo de pintura.

5. Uso en interiores y exteriores.

6. Excelente adherencia.

7. Acabado texturizado de alta resistencia.
8. Ahorro en tiempo de ejecucidn de obra.
9. Variedad de Texturas.

10. No se fisura.



CARACTERISTICAS

Rendimiento: 2,8 Kg/m? por milimetro de espesor, dependiendo del tipo y
nivel de la superficie.

Tiempo de fraguado: 60 minutos para capas de 5 mm, dependiendo del
espesor y en condiciones normales.

Durabilidad: Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido
de la humedad.

Presentacion: 25 Kg.

RECOMENDACIONES

#e Conservar el producto en un lugar seco y protegido de la humedad.
Este producto es altamente sensible al agua.

~#%. Humedezca la superficie donde va aplicar el producto.

~+%. No mezcle el Impatextura con otra sustancia o producto, utilice agua
limpia.

2o Dejar secar el Impatextura 24 horas antes de aplicar pintura.
48 Sj el material luego de preparado pierde manejabilidad en el

recipiente, puede remezclar sin agregar agua y este retoma su
consistencia normal de aplicacion.

_ ~ IMPATEXTURA &f>:

PREPARACION Y APLICACION

1. Adicione el Impatextura al agua.

3. Garantizar que la superficie este limpia
y libre de grasa.

5. Realizar capas cruzadas en sentido
horizontal y vertical

2. Homogenizar la mezcla.

4. Extender el Impatextura con llana
metdlica lisa.

6. Utilizando rodillo, platacho o la herramienta
adecuada se realiza el acabado segun la
técnica deseada.



Obra limpia sin

. desperdicios.
Por su adherencia, P

nuestros productos
no se desprenden ni
se fisuran.
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Excelente trabajabilidad,
resistencia y adherencia. Ahorro de tiempo y

‘s dinero en ejecucién
de obra.

www.impadoc.com
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